Instalacja programu ZWCAD 2024

W wersji sieciowej zabezpieczonej programowo
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2. Dezaktywacja obecnego serwera licencj

Wymagane jest potaczenie z Internetem. Prosze zamknaé wszystkie programy ZWCAD i

uruchomi¢ Menedzer licencji przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator.

Menedzer licencji znajduje si¢ w menu Start = Programy = ZWSOFT 20xx Network License

Manager = Network License Manager. W oknie prosz¢ nacisng¢ przycisk [Zwro¢].

‘) ZWSOFT 2018 Menadzer licencji sieciowej ]

~S—
=
Z\WCAD
Cost-effective CAD
Licencja na tym komputerze
Operacie ProduktWersja ggr‘: wygasni 7., Stan Tech
| Kod progr 4
amowy
© Aktywacja © Zarzadzanie pozyczaniem licencji
@ Zamknij @ Ok

Po zwrdceniu licencji proszg odinstalowac stary serwer licencji.
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3. Instalacja serwera licencji

Prosze pobra¢ Serwer licencji z ponizszych linkow do wersji ZWCAD 2024 1 nizszych.
-wersja 64 bit.:
ZWSOFT_NetworkLicenseManager 32bit_1.3.3 d13857b.exe

-wersja 32 bit.:
ZWSOFT NetworkLicenseManager 64bit 1.3.3 d13857b.exe

Instalacje wykonujemy w sposéb standardowy. Podczas instalacji mozna okresli¢ folder, w ktérym
bedzie zainstalowany Serwer licencji, jednak zalecamy pozostawienie domyslnej §ciezki.

4. Aktywacja serwera

4.1. Aktywacja online (wymagane jest potaczenie z Internetem)

Prosze¢ uruchomi¢ Menedzer licencji przez prawy przycisk myszy Uruchom jako Administrator.
Menedzer licencji znajduje si¢ w menu Start = Programy = ZWSOFT Menedzer licencji
sieciowej = Menedzer licencji sieciowej (plik ZwNetLmgr.exe)

W nowym oknie prosz¢ wybra¢ [Aktywuj licencje]

& Menedzer licencji sieciowej ZWSOFT

Wszystkie licencje B8
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https://jakicad.pl/pobierz/1219/ZWSOFT_NetworkLicenseManager_32bit_1.3.3_d13857b.exe
https://jakicad.pl/pobierz/1220/ZWSOFT_NetworkLicenseManager_64bit_1.3.3_d13857b.exe

Wybieramy Aktywacja online 1 w polu ID aktywacji potrzeba wprowadzi¢ kod programowy
dostarczony w mailu, a w polu Ilo$¢ nalezy wpisac ilo$¢ licencji do aktywacji.

€ Menadzer licencji sieciowej ? — X

Aktywacja online - kod programowy

@ Gtéwna

Aktywuj licencje ID aktywacji: | | . | | - | | | | = | | - | |

I . Licencje nie mo rzekraczac¢ maksymalnej okreslonej
lloé¢ licencji: I:l ll'czbyj gap Y ] j

O Aktywacja online

Aktywacja offline

Ponowna instalacja systemu lub zmiana sprzetu moze spowodowac utrate
licencji. Prosimy o zwrdcenie licencji przed takimi operacjami i
reaktywacje po tych czynnosciach.

Przycisk [Aktywacja] spowoduje pobranie (aktywacje¢) licencji w ciagu kilku sekund.
Kliknigcie przycisku [Wyjdz] spowoduje zamknigcie okna.
Jesli pojawi si¢ jaki$ btad przy aktywacji, to prosze powtorzy¢ operacje lub przej$¢ do punktu 10.2

4.2 Aktywacja offline (korzystamy wtedy, gdy niemozliwa jest aktywacja online)

- W nowym oknie, w punkcie 1 wprowadzamy kod programowy licencji oraz liczb¢ licencji
sieciowej 1 generujemy plik xml, ktéry mozna zapisa¢ np. na Pulpicie.

- Zapisany plik xml prosze dotaczy¢ do zatgcznika maila i1 przesta¢ go na pomoc@zwcad.pl

Plik odpowiedzi zostanie odestany w dni robocze w godz. 8-16. Bezposrednie przejécie na strone
producenta (z komputera na ktorym wykonujemy aktywacje) moze nie by¢ mozliwe z tego samego
powodu, ktory uniemozliwia aktywacj¢ online. Patrz takze punkt 10.2

- Plik odpowiedzi xml wezytujemy w punkcie 3 1 klikamy [Aktywacja].

5. Konfiguracja licencji sieciowej

W zasadzie w celu uruchomienia serwera z domys$lnymi ustawieniami, wystarczy nacisnac
ikong Uruchom serwer jak na ponizszym rysunku. Natomiast, jesli ustuga bedzie konfigurowana,
to prosz¢ nie uruchamia¢ w tym momencie ustugi, tylko zapoznac¢ si¢ z ponizszymi informacjami.

Po uruchomieniu okna Menadzera licencji sieciowej i aktywacji Start = Programy ->ZWSOFT
Menedzer licencji sieciowej > Menedzer licencji sieciowej i kliknieciu przycisku
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[Konfiguracja] jak ponize] mozna szczegdtowo skonfigurowaé ustuge oraz okreslic m.in., ktorzy
uzytkownicy moga wypozyczac¢ licencje na okreslony czas.

ﬁ Menedzer licencji sieciowej ZWSOFT

Wszystkie licencje w 5= g8

e
(+)

__,// Waina do

oéC licenci: 2/2

Aktywuj licencje Status: Normalna

Zwrot licenc)i

Uruchom serwer Konfiguracja

L Ustuga: ZWSOFT Network License Manager

Konfiguracja ustugi

Mazwa serwisu

|ZWSOFT MNetwork License Manager j Zapytanie o informacje o autoryzacj

Standardowy

Uruchom serwer po wiczeniu zasilania ] Uruchom serwer jako konto systemu lokalnego

Port

Port serwera Port klienta Czas bezczynnosci
Dziennik

Sciezka dziennika debugowania

C:\ProgramData\ZWSOFT\ZWSOFT Network License ==+ | [ wigcz dziennik historii
Zarzadzanie wypoZyczaniem Biala lista wypozyczajacych [0 Wypogyczone licencje 0

[ wiacz biafs liste Wypozycz @

Mazwa klienta/IP Dodano w

4, Otwérz LMTools Anuluj

W powyzszym oknie mozna wilaczy¢ biatg liste 1 okresli¢ ktorzy Uzytkownicy moga
wypozyczaé licencje na pewien czas, aby pracowaé¢ w trybie offline. Do biatej listy mozna dodaé
uzytkownikéw po nazwie hosta lub IP. Na liScie beda znajdowac si¢ uzytkownicy, ktorzy maja
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prawo wypozyczac licencj¢ na pewien czas 1 uzytkownicy, ktorzy czasowo juz wypozyczyli
licencje¢ z Serwera. Czasowe wypozyczenie licencji z serwera skutkuje tym, ze automatycznie
zmniejszy si¢ liczba dostgpnych licencji do korzystania w trybie ptywajacym.

W miejscu Port serwera mozna okresli¢ port np. 560, a w miejscu Port klienta mozna okresli¢
port np. 27000 (domyslny zakres 27000-27009).

Po zastosowaniu, zmiany zostang zapisane w pliku LicenseFile.lic.

Uwaga:

1. Domyslnie wszyscy uzytkownicy mogg uzyska¢ dostgp do serwera licencji, aby
wypozyczy¢ licencje na komputer koncowy na okreslony czas i pracowac offline. Jesli
na liscie znajduje si¢ jaki§ wpis, to tylko klienci z listy majg uprawnienia do
wypozyczenia.

Wpisy na liscie sg niezalezne do poprawnego dziatania licencji w sposob ptywajacy.

2. Aby wszystkie zmiany odniosty skutek, potrzeba uruchomi¢ LMTools tj. "Konfiguracje
licencji sieciowej" 1 klikng¢ "Przetaduj plik licencji" na zaktadce "Start/Stop/Przetadu;”.

Za pomoca linku Otwérz LMTools mozna bezposrednio otworzy¢ Konfiguracj¢ licencji sieciowe;.

LMTools mozna takze uruchomi¢ z menu Start = Programy > ZWSOFT Menedzer licencji
sieciowej—> Konfiguracja licencji sieciowej (plik Imtools.exe)

Prosze przejs¢ na zakladke ,,Config Services” 1 skonfigurowac ustuge jak ponize;.

File Edit Mode Help

Service/License File | System Settings ] |hilities ] Start/Stop/Reread | Server Status | Server Diags | Config Services ] Bomowing

Configure Service

Save Service

Service Name |Z'.".|'SOI-—I' Metwork License Manager ﬂ
Remove Service |

Path to the Imgrd exe file |‘-.Z".".|'SOI-—I' MNetwork License Manageriimgrd exe m

Path to the license file |SOI-—I' MNetwork License ManageriLicenseFile lic Browse

Path to the debug log file |C:'-.F‘n:ugramData'-.Z".".n'SOl-—I"-.Z".".n'SOI-—I' Metwork: | Browse | View Lag...| |

[v Start Server at Power Up Iv Lse Services FlexNet Licensing Service Details |
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W polu ,,Service Name” prosze pozostawi¢ domyslng nazwe lub wpisa¢ wtasng nazwe ustugi.

W polu ,,Path to the Imgrd.exe” nalezy wskazac¢ §ciezke do pliku procesu zarzadzania licencjami.
W polu Path to license file” nalezy wskaza¢ $ciezke do pliku licencji LicenseFile.lic

W polu ,,Path to the debug log file” nalezy wskaza¢ §ciezke do pliku w ktorym przechowywane

beda informacje raportujace dzialanie. Wskazanie Sciezki do pliku log w katalogu chronionym np.
Program Files moze uniemozliwi¢ uruchomienie ustugi lub nieprawidlowe dziatanie!

Prosze¢ zaznaczy¢ pozycje ,,Use Services” co spowoduje dziatanie procesu jako ustugi.

Zaznaczenie pozycji ,,Start Server at Power Up” umozliwi uruchomienie ustugi po restarcie
systemu, ktora jest konieczna do zarzadzania licencjami w sposob ptywajacy.

Konfiguracj¢ potrzeba zapisaé przez przycisk Save Service i potwierdzi¢ [Tak].

Nastepnie potrzeba przejs¢ na zaktadke ,,Service/License File” jak ponizej 1 zaznaczy¢ opcje
,Configuration using Services” , aby proces korzystal z ustugi.

Prosze zaznaczy¢ takze opcje¢ ,,LMTools ignores license file path environment variables”, aby
LMTools ignorowat zmienne §rodowiskowe $ciezki do pliku licencji.

File Edit Mode Help
Service//License File | System Settings ] | kilities ] Start/Stop/Reread | Server Status | Server Diags | Config Services | Bomowing

Services allow FexMet Servers to run in the background.
Server List
" Configuration using License File

* Configuration using Services

| I
ZWSOFT Netwaork License Manager

v LMTOOLS ignores license file path environment variables

Nastepnie nalezy przejs¢ na zakladke Start/Stop/Reread, na liscie wybra¢ odpowiednig ushuge
1 uruchomic ja przez przycisk [Start Server], a pomyslna operacja wyswietli si¢ na pasku stanu.
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6. Konfiguracja komputera uzytkownika koncowego

Prosz¢ uruchomié¢ program ZWCAD 2024 przez prawy przycisk myszy z opcja Uruchom jako

administrator i w oknie wybra¢ przycisk [Aktywacja].

J4y ZWCAD testowa

Witamy w programie ZWCAD 2024

Mozesz uzywac wersji wersji testowe] ZWCAD 2024 przez 30 dni.

Testowa

W ponizszym oknie prosze klikna¢ ikone [Aktywuj licencje].

lv ZWCAD Menedzer licencji

Szczegotowe informacje o stanie licencji

@ Nie wykryto autoryzowanego produktu. Kliknij ponizszy przycisk ,Aktywuj

licencje” , aby aktywowac.

Wszystkie licencje (0)

@

Aktywuj licencje

Uruchom aplikacjg po zamknigciu Wyjdi
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W ponizszym oknie prosz¢ klikna¢ [Zazadaj licencji ptywajacej] i w polu [Nazwa/adres
IP serwera] nalezy wprowadzi¢ IP serwera licencji lub jego nazwe oraz kliknaé przycisk
[Zapytanie]. Teraz potrzeba zaczekaé chwile (nawet do 1 min) az pojawi si¢ W ponizszym polu
dostepna licencja na serwerze i wtedy klikamy [Aktywacja]. IP Serwera mozna odczyta¢ w
LMTools tj. [Konfiguracji licencji sieciowej] w zaktadce [System Settings] w polu IPv4.

OMenedz'erlicencji ? - X

Plywajaca licencja- kod programowy !:losionfzun;

Nazwa/adres IP serwera: |

Nazwa serwera nie moze by€ pusta.

—  Pojedyncza Port: _TDDD
f} Aktywacja online

Aktywacja offline

Licencja na serwerze: | v

@) Aktywacja klucza sprzetowego

_7: Zazadaj licencji ptywajacej

%] Pozycz licencje

Aktywacja

Uwaga! Jesli po ok. 1 min. nie pojawi si¢ dostepna Licencja na serwerze, to potrzeba
sprawdzié¢ czy Serwer i usluga dziala poprawnie (patrz pkt 10.1) lub czy nie zostal zmieniony
domys$lny port na serwerze w pliku LicenseFile.lic. Jesli serwer w danej chwili nie dziata, to
jego adres mozna tylko dopisa¢ do programu korzystajac z opcji Tylko skonfiguruj jak wyze;j.

Pomyslna aktywacja wyswietli ponizsze okno. Klikamy [Gotowe], aby je zamkna¢.

OMenedierlicencji ? - X

Plywajaca licencja- kod programowy

ﬁ} Gléwna

Pojedyncza c— —
——

O Aktywacja online \/

Aktywacja offline

Dziekuje!

@ Aktywacja klucza sprzetowego

ZWCAD 2022 Wersja profesjonalna zostat
pomyslnie aktywowany.

I: Zazadaj licencji ptywajacej

%_3 Pozycz licencje

str. 9



Po ponownym uruchomieniu ZWCAD, powinna by¢ juz prawidlowo przydzielona licencja.

Uwagal! Jesli z jaki$ wzgledow nie uda si¢ uzyskac licencji z serwera, to program w ciagu ok. 2
min. po uruchomieniu przetaczy si¢ w wersj¢ testowa bez mozliwosci zapisywania plikow!

7. Zwracanie licencji - przenoszenie na inny serwer

Po aktywacji licencji sieciowej na komputerze petnigcym role serwera w firmie, wlaczona
zostaje blokada na serwerze licencyjnym u producenta programu ZWCAD. Oznacza to, ze
niemozliwa jest aktywacja na innym serwerze uzytkownika za pomoca tych samych kodow (jesli
wszystkie licencje zostaty aktywowane). Aby aktywowac licencje na innym serwerze uzytkownika
nalezy najpierw zwrdci¢ licencje (oddac) na serwer licencyjny producenta i dopiero wtedy mozna
aktywowac licencj¢ na innym serwerze uzytkownika.

Na ponizszym przyktadzie pokazano aktywacje 12-tu licencji na dwoch serwerach uzytkownika.
Na jednym aktywowano 5, a na drugim 7 licencji. W wyniku tego na serwerze licencyjnym
wyczerpata si¢ pula wolnych licencji. Proba aktywowania nastgpnego serwera uzytkownika
zakonczy si¢ niepowodzeniem.

W celu aktywacji nastepnego serwera uzytkownika, nalezy zwrocié¢ licencje z aktywowanych
wczesniej serwerow.
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8. Zwrdcenie licencji z serwera uzytkownika

Wymagane jest potaczenie z Internetem. Prosz¢ uruchomié program z menu Start = Programy
= ZWSOFT Menedzer licencji sieciowej—> Menedzer licencji sieciowej

W oknie prosz¢ nacisng¢ przycisk [Zwrdé¢€]. Licencja zostanie zwrocona w ciggu kilku sekund.

’) ZWSOFT 2018 Menadzer licencji sieciowej

© Aktywacja

| @ zamknij

© Zarzadzanie pozyczaniem licencji

Kod progr =
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9. UWAGA

9.1 Przed formatowaniem lub wymiang dysku,
wymiang kluczowych elementéow komputera pelnigcego
rol¢ serwera uzytkownika, a takze przenoszeniem licencji
na inny serwer, nalezy zwrdci¢ licencje na serwer
licencyjny producenta zgodnie z poprzednim punktem 8 tj.

»Zwrocenie licencji z serwera uzytkownika”.
Jesli sformatujemy dysk z aktywnymi licencjami, stracimy mozliwosci ich
zwrotu 1 aktywacji na nowo zainstalowanym serwerze.

9.2 Jesli menedzer licencji sieciowej bedzie zainstalowany na wirtualnej
maszynie, konieczne jest wylaczenie dynamicznego przydzielania MAC
adresu. W przeciwnym wypadku, po restarcie serwera menadzer licencji
sieciowej zidentyfikuje zmiany sprzetowe i licencja zostanie rozlaczona!

10. Najczestsze problemy

10.1 Jesli program ZWCAD caly czas uruchamia si¢ w wersji testowej 1 nie moze pobraé
licencji z serwera licencji, to powodem moze by¢:

- nie dziata ustuga na serwerze licencyjnym uzytkownika. Potrzeba wtedy sprawdzi¢ w
LMTools w zaktadce Serwer status -> Perform status enquiry czy nie ma jakiegos bledu;

- licencja zostala rozlaczona na serwerze przez zidentyfikowane zmiany sprz¢towe na
serwerze licencyjnym uzytkownika (np. wymiana podzespotéw lub zmiana MAC adresu);

- blednie wpisany IP serwera lub nazwa serwera;

- zapora systemu Windows (Firewall) lub zapora programu antywirusowego. W celu
sprawdzenia tej przyczyny zalecamy wylaczy¢ zaporg, a podzniej dodaé wyjatek lub
przetaczy¢ program antywirusowy w tryb tzw. uczenia si¢;

- brak uruchomienia programu jako administrator przez prawy przycisk myszy;

- zainstalowana wersja programu jest wyzsza lub niezgodna z licencjg dostepna na serwerze;
- wszystkie dostepne licencje sg juz wykorzystane (przydzielone lub wypozyczone) przez
uzytkownikow.

10.2 Jesli jest problem z pobraniem licencji przez Menedzer licencji sieciowej na Serwer
uzytkownika, to powodem moze by¢ zapora lub zablokowany port 8888. W tym wypadku
potrzeba odblokowac¢ ten port lub skorzysta¢ z innej sieci (w tym takze wi-fi) lub skorzysta¢ z
aktywacji offline (patrz pkt 4.2) 1 przesta¢ plik zadania na pomoc@zwcad.pl.

Plik odpowiedzi zostanie odestany w dni robocze w godz. 8-16.

str. 12


mailto:pomoc@zwcad.pl

11. Zarzadzanie serwerem

W przypadku licencji zabezpieczonej programowo mozna sprawdzi¢ kto aktualnie korzysta z
licencji w LMTools w zakladce Serwer status -> Perform status enquiry.
Mozna wydawac polecenia takze w linii polecen np. polecenie Imutil Imstat -a listuje wszystkie
parametry serwera licencji wraz z informacja kto uzywa licencji.

\Program Files\ZWLMS Eng>
C:\Program Files\ZULMS Eng>
C:\Program Files\ZULMS Eng>lmutil lmstat -a
Imutil — Copyright (c) 1989-200B8 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
Flexibhle License Manager status on Mon 7/6/2089 15:43

[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 278008Cserwerek
License file{(s) on serwerek: C:\Program Files\ZULMS Eng\counted.lic:

serverek: license server UP (MASTER) vii.6
Uendor daemon status {on serwerek):

zuflex: UP vii.6
Feature usage info:

Users of ZWCAD_PRO: <(Total of 5 licenses issued; Total of 1 license in use)

"ZUCAD_PRO" v9.1,. vendor: zuwflex
floating license

DM aristo ARISTO <(v?.8> (serwverek/27088 189>, start Mon 7/6 15:25

C:\Program Files\ZWLMS Eng>
W katalogu serwera licencji znajduje si¢ plik zwflex.opt. Stuzy on do wpisywania

specjalnych parametrow do serwera, np. czasu, po ktorym serwer automatycznie obierze licencje

nieaktywnemu uzytkownikowi (ma wiaczony program, ale nie pracuje na nim).

Jesli pracownik wroci 1 beda wolne licencje przydzieli ja ponownie do tego programu.

TIMEOUTALL 300 - (czas okreslony w sek.) odebranie licencji po 5 minutach bezczynnosci
Jesli licencja "zawiesita si¢" mozna ja zwolni¢ na serwerze przez polecenie:

Imutil Imremove ZW2D_PRO DM aristo ARISTO

ZW2D _PRO lub ZW2D_STD- modut licencji

DM - uzytkownik (z okna powyzej)

aristo - nazwa komputera koncowego (z okna powyzej)

ARISTO - ekran graficzny (ma gléwnie znaczenie w UNIX z okna powyzej).

W pliku LicenseFile.lic mozna ustawi¢ na state porty przez ktére odbywa si¢ komunikacja z
programem w celu np. przekierowania portow na zewnatrz sieci lokalnej lub dopisania wyjatkow do
Firewall’a. Przyktad dla serwera 1.3.0 (dla starszych wersji menedzera lic. siec. jest bez ,,PORT=")

SERVER this_host ANY 27000
VENDOR zwflex OPTIONS=zwflex.opt PORT=560
USE_SERVER

Po ustawieniu portéw w pliku LicenseFile.lic potrzeba albo przetadowa¢ plik w zaktadce
Start/Stop/Reread przez przycisk [ReRead license file] albo zatrzymaé Serwer przez przycisk [Stop
Serwer] i ponownie go uruchomic¢ przez przycisk [Start Server].
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